12. Условия гарантии
Только при условии правильного использования и бережного ухода за лодкой может быть обеспечен  длительный срок эксплуатации.

12.1.Предприятие гарантирует соответствие надувной лодки паспортным данным, а также надежную эксплуатацию в течение 24 месяцев со дня продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления, при соблюдении потребителем правил пользования, транспортирования и хранения, установленных настоящим руководством. Начало гарантийного срока считается момент продажи изделия у любого уполномоченного дилера или представителя компании Лидер. 

Материал корпуса лодки - гарантия 36 месяцев в случае образования гниения, пористости или изменения цвета материала.

Клееные швы - гарантия 24 месяца. 

Стеклопластиковое днище комбинированных лодок RIB - 12 месяцев в случае образование трещин или расклеивания корпуса.

Все остальные компоненты надувной лодки, включая клапана, весла, помпы, упаковочные сумки, носовые бардачки, буксировочные кольца, уключины и другие навесные и приклеенные детали - гарантия 12 месяцев.

Жесткий разборный пол (слани) включая алюминиевый профиль и
 банки (сиденья) - 12 месяцев в случае образования трещин. 
Кроме механических повреждений, потёртостей и сколов
12.2.В разделах «Свидетельство о приемке» и «Талон на гарантийный ремонт» обязательно должны быть отметки о продаже лодки магазином или другой торгующей организацией.

12.3.В течении гарантийного срока и при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, предприятие - изготовитель обязуется произвести необходимый ремонт, а в случае серьезного брака по вине изготовителя - замену надувной лодки в течении 30 дней.

12.4.Лодки с дефектами, возникшими по вине покупателя, принимаются в ремонт и оплачиваются покупателем, исходя из сложности произведенного ремонта.
12.5.Предприятие самостоятельно вносит изменения и дополнения в конструкцию лодки без уведомления. 

Адрес компании производителя: 

ООО «ТД Олимп»

Россия, г. Санкт-Петербург.

198320, Красное Село, 

Кингисеппское шоссе, 53-А

тел:    (812) 325-05-98

                   тел/ факс: (812)  325-05-99
тел:    (812) 325-17-26

e-mail: leader_boats@mail.ru
Web page: www.leader-boats.ru

4. Устройство надувной лодки
4.1. Надувная лодка - изготовлена из высокопрочной синтетической ткани с двухсторонним полимерным покрытием ПВХ, с добавлением термопластичного полиуретана. Применяемая ткань экологически безопасна, имеет высокие прочностные и климатические характеристики.

4.2.Применяемые в наших изделиях  комплектующие, отвечают всем необходимым требованиям, обеспечивают высокую степень надежности и долговечности изделия.
4.3.Конструкция лодки исполнена в виде 2-х надувных баллонов. Для увеличения жесткости днища используется деревянные слани.
4.4.В нашем изделии применены все самые лучшие технические, технологические достижения, которые позволяют обладать отличной маневренностью и управляемостью, обеспечивать высокую остойчивость и другие  характеристики, что в целом отвечает самым высоким критериям надежности и  безопасности.
Сборка
5.  Подготовка к эксплуатации

Внимание:   Не используйте источник сжатого воздуха - такой как автомобильный компрессор, для накачивания лодки. Перекачка из-за использования сжатого воздуха может повлечь повреждения швов!
Перед сборкой в холодное время года убедитесь, что лодка нагрелась до плюсовой температуры. В противном случае могут образоваться дефекты ПВХ в виде заломов на материале. В этом случае предприятие-изготовитель снимет лодку с гарантии.

5.1.Удалите острые объекты с плоской поверхности, на которой будет собираться лодка.

5.2.Разверните и растяните лодку на плоской поверхности.
5.3.Установите на дно лодки фанерную слань и затем скамейки.
