8.18. При повреждении одного из отсеков сдвиньте вес на противоположную сторону. Попытайтесь уменьшить утечку воздуха путем сжатия пореза. И немедленно двигайтесь к ближайшему берегу.

8.19.  Запрещается выезжать на берег при работающем моторе.

8.20.Не рекомендуется перетаскивать лодку по песку и камням во избежания повреждения ткани.

8.21.Если лодка оставляется на время на берегу, то часть лодки 

должна находиться в воде для охлаждения баллонов, нагревающихся солнцем.

8.22.Накрывайте лодку, чтобы предотвратить её нагрев, если оставляете её на берегу на длительный период в жаркую погоду.

9. Хранение
9.1.Надувную лодку необходимо хранить при температуре от - 20 до +35 С .

9.2.После использования промойте лодку и все компоненты с мылом и сполосните пресной водой. Высушите все части перед упаковкой в сумку. Это поможет предотвратить повреждение и отсыревание.

9.3.Деревянные компоненты должны быть проверенны на предмет повреждения или нарушения покрытия. 

9.4.Чтобы сохранить у лодки внешний вид, храните её в прохладном сухом месте, недоступном для прямых солнечных лучей.

9.5.Дополнительное покрытие (тент) для защиты лодки может быть заказано в качестве аксессуаров.

9.6.Во время хранения не кладите на лодку тяжелые предметы.

Внимание:   Воски или очистители, содержащие алкоголь, не   должны применяться для очистки лодочной ткани. Алкоголь высушивает ткань.  

10. Процедура ремонта.

Небольшие потертости, порезы и точечные проколы.

10.1.Восстановление небольших порезов или проколов меньше 13 мм может осуществляться с помощью круглой заплатки диаметром 76 мм.


6.5.Полностью надуйте лодку путем состыковки  насоса с каждым из клапанов.

6.6.Накачивайте лодку до тех пор, пока баланс давления между отсеком  и  носом  не позволит производить дальнейшую накачку (штатный насос обеспечивает необходимое давление в отсеках ).

6.7.Сохраняйте баланс между отсеками.

6.8.Не надувайте отсек полностью за один раз! Закрутите крышки клапанов.

6.9.Соберите весла, вставьте их в уключины и зафиксируйте в защелках.

Внимание:   лодка надутая на 2 - 3 дня может потерять часть давления из за перепадов температуры воздуха и потребует подкачки.
6.10.При накачивании или скачивании поддерживайте баланс давления между отсеками, чтобы предотвратить разрушения перегородок. При использовании помпы в первый раз – удалите из шланга помпы все установленные переходники и установите в шланг помпы оригинальный переходник к клапану, который поставляется в комплекте с лодкой.
Внимание: В зависимости от климата и условий эксплуатации, всегда следите за давлением при использовании лодки.

7. Разборка
Внимание:   лодка должна быть всегда чистой и сухой перед сворачиванием для хранения. Удалите песок и другие загрязнения, которые могут поцарапать материал.
7.1.Отсоедините весла.

7.2.Чтобы сдуть лодку, снимите крышки с клапанов, надавите и поверните сердечник клапана на пол оборота в любом направлении, чтобы открыть клапан. Нажмите на баллоны и воздух будет выходить через клапаны.

7.3.Снимите сиденье.

